De bouw van een Jaguar XJR-9LM van Tamiya.
 
Tijdens het bouwen van een jaguar maak ik foto’s. De bedoeling hiervan is om dit als een verhaaltje weg te schrijven. Misschien help ik iemand bij de bouw van een dergelijk auto aan een idee.
 
Ik ga deze auto gebruiken om wedstrijden mee te rijden, en wel volgens het duitse SLP reglement. Dit is via deze link of via de site te vinden.
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Inhoud van de bouwdoos
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Dit hebben we nodig                                     de twee grootste delen controleren
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Op een glasplaat(kookplaat) kijken of de delen recht zijn, alle grote delen in elkaar zetten om te kijken of het allemaal goed past. Wanneer de kap scheef is, kan deze in kokend water recht gemaakt worden, deze kap was gelukkig recht.
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Ik zet de twee delen van de kap eerst goed in elkaar en plak alleen het midden stuk vast en laat het goed drogen. Regelmatig controleren, daarna steeds iets meer vastplakken. Niet alles in een keer want dan kun je niets meer richten. Drogen laten….
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Vervolgens zet ik de kap op de bodemplaat en controleer alles nog eens, ook de twee zijstukken inpassen.
Van de bodemplaat snij ik de voorspoiler af, doe dit ruim het kan later op maat gemaakt worden.
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Plak eerst de voorspoiler onder de kap en leg er iets op zodat de kap er goed op gedrukt wordt, wanneer de spoiler vastzit het zelfde met de twee zijstukjes. Laat de voorspoiler over de tafelrand steken zodat de zijstukken op het tafelblad rusten. Drogen laten….  
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Ondertussen zet ik de spoiler in elkaar….
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Wanneer de kap goed gedroogd is, teken ik met een stift af wat er allemaal uitgehaald moet worden. De wielkasten worden groter gemaakt om straks de verbreding erin te maken, de voorspoiler wordt op maat gemaakt, uit de “neus” wordt een stukje verwijderd zodat de sleper er straks goed inpast.
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Voordat ik met het verwijderen begin, slijp ik de kap eerst op een rechte plank met schuurpapier, de onderkant is dan mooi recht. 
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Zo ziet het dan uit na een half uurtje dremelen…. De ruimte voor het tandwiel moet nog eruit gehaald worden.
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Alle opningen moeten dichtgemaakt worden, de stripje voor de verbreding zijn klaar en langs de schaar al een beetje in de vorm gemaakt.
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Nadat alles is bijgewerkt met de dremel en ook de tandwiel afdekking is gemaakt, wordt de kap geschuurd, afgewassen en met tamiya primer gespoten. Niet te dik opbrengen, te zwaar en het verfwerk naderhand wordt niet mooi of hecht niet goed.
De dop die in de kap geplakt zit dient ervoor dat de kap op een limonade fles gezet kan worden om te spuiten. (doe een beetje water in de fles zodat deze vaster staat).
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Nadat de primer een dag gedroogd heeft wordt de kap gespoten, (ik gebruik bijna altijd een spuitbus) en daarna worden de decals aangebracht. 
Helaas ben ik vergeten om foto’s te maken toen de kap gespoten was zonder decals.
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De spoiler is fluorescerend oranje gespoten, echt fel, dit is op de foto’s niet goed te zien.
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Blanke lak (Gunze) zit erop, drogen maar weer,
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Ondertussen worden de spiegels en de ruitenwisser geverfd.
De “voetjes” van de spiegels snij ik er af en plak er kleine stukjes rubber (elastiek werkt ook) op, zodat de spiegels er flexibel op zitten.
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Na het laten drogen van de lak, plak ik er de koplampglazen in, deze heb ik beplakt met hele dunne zwarte folie.
Ook plak ik er de voorruit in en nadat alles weer droog is ga ik verder met de zijruiten.
Indien alles goed op z’n plaats zit werk ik de randjes om de ruiten af met dunne zwarte folie, dit heeft ook als doel dat de ruiten beter vastzitten.
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De spoiler wordt met moosgummi (schuimrubber) en een strip carbon op de juiste plaats gezet. Tijdens een wedstrijd moet de spoiler op de plaats blijven zitten, op deze manier kan de spoiler tijdens een crash bewegen. De spiegels en de ruitenwisser zitten ook al op de plaats. (moeilijk te zien)
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Het chassis is mbv moosgummi in de kap geplakt. Dit zal ik bij mijn volgend artikel, opbouw van een BERU chassis, beschrijven.
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De Jaguar is klaar om te racen…..
 
MacGyver
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